A

Control ldsst sich mit wenigen Handgriffen einfach am Fenstergriff montieren. Dort

zeigt eine Ampel den Status fiir die Liiftung an.
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~Das System besteht aus vier Kompo-
nenten: einem intelligenten Ventilator,
dem Fensterfalzliifter Regel-air, dem Hei-
zungsthermostat Klimagriff Temp und
dem Klimagriff Control als zentraler Steu-
erungseinheit direkt am Fenster”, erklirt
Klimagriff-Geschaftsfihrer Georg Meyer.
Klimagriff Control analysiert die Raumkli-
madaten und unterstitzt den Anwender
mit einem Ampel-System bei der Luftung.
Control signalisiert den Zeitpunkt, die Art
und die Dauer der idealen Liftung. Via
Funksignal gibt Control die Information,
dass geluftet wird, an das eigens entwi-
ckelte Heizungsthermostat weiter, das
die Temperatur automatisch senkt bzw.
beim SchlieRen des Fensters selbsttatig
wieder anpasst. ,Der Falzlifter sorgt fiir
die Mindestliuftung”, erklart Meyer. Fiir
eine hygienische Liftung und die Spitzen-
lastliftung bleibe der Nutzer selbst ver-
antwortlich. Meyer: ,An dieser Stelle wird
die Fensterfalzliftung zu einem nutzer-
abhangigen System. Hier greifen wir mit
der Klimagriff-Produktfamilie ein.”

Die zentrale Steuerungseinheit im
System, Klimagriff Control, regelt den
Abluftventilator, der Frischluft ansaugt.
Neu an der Ventilator-Komponente bei
Klimagriff Vent sei die bedarfsgerechte
Impulssteuerung. Das bedeutet, dass nur
dann ventiliert wird, wenn aufgrund der
Raumtemperatur und Raumfeuchte oder
der Fensterposition (gedffnet, gekippt, ge-
schlossen) ein Luftaustausch notwendig

Ein Falzliifter, ein Thermostat, ein Abluft-
ventilator und eine intelligente Steuerung:
Mehr braucht es nicht fiir ein komplettes,
normgerechtes Liiftungssystem.

Kann er ganz einftach und schnell von
der Couch aus seine Wunschtemperatur
nachregeln.

So arbeitet die Heizung effizient

Per Funk steuert die Control-Einheit das
Thermostat Klimagriff Temp. ,Die géngi-
gen Produkte sind ausschlieRlich auf die
Wérme-Kalte-Stromung abgestellt und
bieten keine direkte Steuerung des Heiz-
und Luftungsverhaltens®, erklart Meyer.
Hier setzen Control und Temp an. ,Wer zu
wenig |Gftet, muss meistens mehr Hejz-
energie aufwenden, um Feuchte- oder
Schimmelschdden zu verhindern®, sagt
Meyer. Genauso wichtig sei es, die Hei-
zung wahrend des Liftungsprozesses
herunterzuregeln. Denn durch das Offnen
der Fenster werde Kaltluft zugefiihrt. Die-
se braucht Energie, um wieder erwarmt
zu werden bzw. warme Luft verldsst den
Raum und ist somit verschwendet. ,le
friher ich dem Heizkdrper mitteile, dass
das Fenster gedffnet ist, desto schneller
kann er die Temperatur absenken und
Energieverluste reduzieren.”

Control und Temp leiten den Nut-
zer laut Meyer aktiv an, seine alten Ver-
haltensmuster aufzugeben. Die Heizung
schalte erst wieder in den Komforttempe-
ratur-Modus, wenn das Fenster geschlos-
sen ist. Dadurch ergebe sich z.B. am Ar-
beitsplatz ein enormes Energiesparpoten-
zial: ,Energiekontraktoren sprechen hier
von bis zu 30 Prozent und mehr an Heiz-
energie, die durch dieses Nutzerverhalten
verloren geht", gibt Meyer zu bedenken.
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